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1 Zweck 

Dieser LESER Global Standard (LGS) ist eine Auflistung von Betriebsmitteln, die bei 
der Montage von LESER Sicherheitsventilen zur Anwendung kommen können. 

 
 

2 Geltungsbereich 

Dieses Dokument ist in Vertretungen und Tochterunternehmen der LESER GmbH & 
Co. KG anzuwenden. 

 
 

3 Haftungsausschluss 

 LESER betreibt einen großen Aufwand um eine aktuelle und richtige Dokumentation     
 zur Verfügung zu stellen. Dennoch gibt die LESER GmbH & Co. KG keine Garantie,   
 dass die vorliegenden Handlungsempfehlungen ausnahmslos richtig und fehlerfrei   
 sind. Das Dokument ist ausschließlich für die genannte Type anzuwenden. Die  
 LESER GmbH & Co. KG lehnt die Übernahme jeglicher Haftung sowie  
 Verantwortung für Fehlerfreiheit, Vollständigkeit der Inhalte ab. 
 
 Die LESER GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor Informationen, die in diesem  
 Dokument über die Produkte der LESER GmbH & Co. KG enthalten und für die  
 LESER Tochtergesellschaften bestimmt sind, jeder Zeit und ohne vorherige  
 Ankündigung abzuändern. 
 
 Die LESER GmbH & Co. KG steht dem Anwender dieses Dokuments zur  
 Bereitstellung weiterer Informationen zur Verfügung. 
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4 Qualifiziertes Montagepersonal 

Die Anwendung von den Betriebsmitteln /-stoffen, die bei der Montage  von LESER 
Sicherheitsventilen verwendet werden, darf ausschließlich durch geschultes bzw. 
qualifiziertes Montagepersonal vorgenommen werden. Die Qualifikationen sind  
durch entsprechende Schulungsmaßnahmen zu erlangen. 

 
 

5 Allgemeine Hinweise 

 

Sicherheitsbestimmungen und Warnhinweise 
auf den Verpackungen beachten  

 
 
 

6 Betriebsmittel und Betriebsstoffe 

Läpppaste  -  Tetrabor   
        
Körnung 320 

600 
800 
1200 

 
 
Monokristallines Diamantpulver –  Stoffnummer N145 
 
Körnung 1,5 – 3 µm 
 
 
Montagefett   
 
Molykotepaste – D Paste 
Klübersynth UH1 14-151 
 
 
Halocarbon-Öl 
 
 
Ölsäure - PH. EUR 6.0  Stoffnummer N-206 
          
 
Sekundenkleber   
 
Delo-Ca 
Delo-ML 5449 Anaerob warmfest 
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Lecksuchspray 
 
Güpoflex für Gas & Druckluft 
 
 
Quickleen – Universal Reiniger  
 
 
Schraubenkleber – LocTITE 222 


